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3 MODELES : BRAS, JAMBE et POIGNET 
 

Ces attelles sont conformes à la NIT 330 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les attelles à dépression présentées sont : 
 
 
- Radio transparentes 
 
 
- Sangle Bio Safe amovibles 
 
 
- A fermeture par clip et sangles haute visibilités 
  
 
- Marquage CE 
 
 
- Entièrement Lavables 
 
 
- Constituées de 2 couches dont une couche face victime en polyuréthane de couleur jaune et une couche 
inférieure en polyuréthane de couleur orange. 
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ATTELLES A DEPRESSION 

Réf. ADAB – ADJB - ADJC 
 



 
 

 

 

 

 

 

1/ CONSTITUTION GENERALE : 
 

Les  2 couches sont assemblées par soudure 
 
Coupe des attelles  : 

 
 

Repères 1 et 2 - Enveloppes inférieure et supérieure : 
 
Toile polyamide 6/6 avec double enduction polyuréthanne 500 g/m² pour : 
- étanchéité, nettoyage facile, aucune imprégnation possible 
- double couche d’étanchéité (externe et interne) 
Toile de couleur orange fluo ou jaune fluo au choix 
 

Repère 3 - Les billes : 
-Dimensions moyennes : diamètre de 0,5 mm à 1 mm /  nature : polystyrène expansé 30 kg/m³ 
-La petitesse des billes est la garantie d’un retrait minimum et surtout d’un faible « rajout de billes pendant la 
durée de vie des attelles. 
 

Repère 4 - Les sangles : 
- Sangles haute visibilité Bio Safe réglables largeur 30 mm avec boucle à fermeture rapide (clip plastique) 
Ces sangles sont amovibles 
 
Repère 5 – La valve : 
-Chaque attelle est munie sur sa face externe, d’une valve conique de type ¼ tour en inox haute sécurité. Elle 
est démontable pour un remplissage ultérieur de billes. La valve peut être également plastique – à stipuler 
lors de la commande. 
 
 

 Marquage / Sérigraphie des attelles : 
 
 

Marquage personnalisé inamovible et inaltérable, sérigraphié à l’intérieur de la poche contenant les billes des 
attelles : (nous consulter) 
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2/ DIMENSIONS  

 

ATTELLE DE BRAS COMPLET OU JAMBE – Réf. ADJB 

 

-Forme trapézoïdale. 
 

-Longueur 64 cm environ 
 
-Largeur sur partie haute 52 cm 
 
-Largeur sur partie basse 47 cm 
 

-Equipée de 3 sangles de fermeture centrale amovibles  
 
-fermeture à boucle 
 
 
 
 

ATTELLE DE JAMBE COMPLETE – Réf. ADJC 
 

-Forme trapézoïdale. 
 

-Longueur 90 cm 
 
-Largeur sur partie haute 67 cm 
 
-Largeur sur partie basse 55 cm 
 

-Equipée de 4 sangles de fermeture centrale amovibles 
 
-fermeture à boucle 
 

 

 

 

ATTELLE D’AVANT-BRAS –  Réf. ADAB 

 

-Forme rectangulaire. 
 

-Longueur 50 cm 
 
-Largeur 37 cm  
 

-Equipée de 2 sangles de fermeture centrale amovibles 
 
-Fermeture à boucle 
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Liste des accessoires 

 
 

 

1/ POMPE A DEPRESSION – Réf. PVC 

 

 

Pompe à dépression manuelle double effet  
Plastique ABS anti-choc.  
Une capacité de 5000 cm3 ou 5 litres par cycle. 
Un jeu d'adaptateurs pour tous types de valves à dépression 
Dimensions : Hauteur : 48 cm. Diamètre 11 cm. Poids : 0,9 kg. 
 
 
 
2/ POMPE A DEPRESSION TYPE SERINGUE – Réf. PSAD 

 

 

 

Pompe à dépression type «seringue» pour attelles à dépression 
Structure en aluminium pour une parfaite durabilité et extrême légèreté du dispositif 
Très compacte pour rendre faciles les opérations de transport et stockage à l’intérieur des kits d’attelles à 
dépression 
Poignée arrondie pour une sécurité et utilisation optimale 
Dimensions Ø55x320 mm. Diamètre interne tube 8 mm. Longueur tube 255 ± 10mm. Matériaux Al, PVC. Poids 
400 ± 10 g 
 
 
 
3/ SAC DE TRANSPORT POUR ATTELLES – Réf. SAD 

 

Sac de rangement bleu pour matelas à dépression.  
Solide et pratique, il est réalisé en toile Nylon avec fermeture à glissière et poignée de portage.  
Dimensions : hauteur 60 cm, largeur : 100 cm. Épaisseur : 20 cm. 
Matière tissus Nylon avec enduction de PVC 320Gr /m² 
Tissus étanche de couleur bleue 
 
 
 
4/ KIT DE REPARATION : Réf. NKIT 
 Kit de réparation pour attelles comprenant :  
-6 rustines polyuréthane 
-1 papier abrasif 
-3 cotons tiges 
-1 flacon de colle spéciale polyuréthane. 
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