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 1- Extraire l’attelle de son emballage et la placer à côté du membre à immobiliser en 
positionnant la partie rembourrée au niveau de la hanche du patient. Desserrer les embouts 
télescopiques afin d’adapter l’attelle à la longueur de la jambe du patient. La longueur 
optimale est lors que le treuil dépasse le talon de la jambe non blessée d’environ 20 cm. 
Incliner le dispositif un utilisant les étriers appropriés et vérifiez le blocage de sécurité en 
position d’appui. 

 2 - Bloquer les embouts télescopiques en vérifiant que le maintient soit efficace. Ouvrir 
toutes les sangles de la « DAVIS » en guise de préparation. Préparer le patient en lui ôtant 
les chaussures et les vêtements encombrants. Maintenir la jambe en alignement. 

 3 - Pendant qu’un des deux secouristes soulève délicatement et seulement de quelques 
centimètres le membre fracturé, le second secouriste installe la chevillère au patient (sans 
trop serrer). Ajuster la ceinture de traction de la chevillère (le plus court possible. 
 4 - Le second secouriste saisit l’anneau métallique de la chevillère et effectue une légère 
traction tandis que le second  soutient la jambe. Les deux secouristes soulèvent l’extrémité 
du membre en veillant à maintenir l’alignement de la jambe. 
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 5 - Installer l’attelle sous la jambe (en réduisant le plus possible les mouvements) en 
effectuant une légère traction sur la chevillère jusqu’à mettre en contact la partie rembourrée 
avec l’ischion du patient . Accrocher l’anneau métallique de la chevillère au crochet du treuil 
de l’attelle DAVIS tout en maintenant la jambe 

 6 - Fixer la ceinture de l’ischion en faisant passer la partie la plus longue dans l’anneau relié à 
la partie la plus courte pour ensuite la bloquer avec le Velcro. Vérifier que la ceinture ne 
bloque pas la circulation du sang 

 7 - Après avoir vérifié al fixation de la chevillère, utiliser la poignée du treuil jusqu’à 
effectuer une traction afin de réduire le plus possible la douleur (patient conscient) ou 
jusqu©à ce que la rotation de la poignée devienne difficile (patient inconscient) 

 8 - Après avoir vérifié l’alignement de la jambe, procéder à la fermeture de toutes les 
sangles de la DAVIS en partant du haut de la jambe  vers la cheville en évitant de bloquer la 
circulation sanguine et de comprimer le point de fracture. 
Fixer les sangles en faisant passer la partie élastique dans la boucle opposée et la refermer 
en utilisant le velcro. 
Pour effectuer le transport, il est conseillé d’utiliser un plan dur et une couverture 
isothermique.�
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