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Classe  Produit 

 

 

A l’unité en 50 ou 
100 ml 

III EN 1040: 2006 
EN 1276 

EN 1275:2006 
EN 1650 

COMPOSITION  Chlorhexidine aqueuse 0.5%. Formule colorée 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  Ac vité biocide sur la zone d’applica on 
An sepsie des plaies superficielles peu étendues 

CONTENANCE  50 ml ou 100 ml 

CONDITIONNEMENT  A l’unité 

CERTIFICATION  Disposi f médical de classe III selon la direc ve 93/42 CEE. Organisme no fié CE0546 
Ac vité bactéricide selon les normes EN 1040:2006 et EN 1276 
Ac vité levuricide selon les normes EN 1275:2006 et EN 1650 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

FICHE TECHNIQUE 

SPRAY ANTISEPTIQUE  
CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0.5% 

Flacon de 50 ml, réf. ZW318 / SDC 
Flacon de 100ml, réf. ZW315 / SPA 
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Élimine 99,9% des bactéries pour une ac on désin-
fectante de la peau saine et ne oie les plaies superfi-
cielles  
 
> produit biocide reconnu pour ses proprié-
tés bactéricides et levuricides sur la peau en seule-
ment 1 minute  

> ne pique pas  

> ne se rince pas  

 

Existe également en version dose es 5ml (réf. ZW312/DCH boîte de 10 dose es) 


