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CASQUE DE PROTECTION POUR SECOURISTES ET POMPIERS 

Réf. CPS 

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L’URGENCE 
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE 

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40 
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr 

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115 

ACCESSOIRES (en option) : 

 

 

 

 

 

 
 

        Réf. LCPS       Réf. VCPS            Réf. MCPS 

 

 

      Kit d'adhésifs personnalisés pour  

      casque CPS, réf. KACPS 
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DESCRIPTIF(S) TECHNIQUE (S) : 

Casque de 
protection pour 
secouristes et 
pompiers 
Réf. CPS  

Casque résistant aux UV et teinté dans la masse (Supprime tout risques d'éclat en cas de 
choc) 
Capot frontal amovible pour fixation d'une torche encastrable 
Clips extérieurs permettant la pose d'une caméra 
Bandes adhésives rétroréfléchissantes 3M 
6 Ventilations pour circulation de l'air 
Capots de protection contre la pluie, les flammes et les particules de métal en fusion 
Calotin intérieur avec rembourrage de confort absorbant les chocs 
Jugulaire 4 points ajustable en longueur et en hauteur avec boucle rapide et tampon de 
confort sous menton 
Bande tour de tête réglable de 52 cm à 64 cm par molette à l'arrière et mousse frontale 
intérieur, détachable et lavable 
Conforme aux normes EN397:2013 (Casque de sécurité pour l'industrie), EN 16471:2014 
(Casque de feux de forêt), EN 16743:2014 (Casque pompiers et secouristes), EN 
12492:2012 (Casque pour montagne), EN 443:2088 (Casque incendies structurels) 
Coloris de série : Blanc 
Autres coloris disponibles sur commande : Bleu, rouge, jaune, orange. 
Livré avec housse de protection, calotin antichoc, 6 ventilations, intérieur amovible et 
lavable, molette arrière pour réglage de la taille, clips pour torche, clips pour lunettes, clips 
pour casque de protection auditive, anneau pour attacher le casque à la ceinture, boucle 
automatique. (Visière en accessoire) 
Poids : 0,62 kg 

Visière pour casque 
de protection 
secouriste CPS 
Réf. :VCPS 

Demie-visière à 3 positions de réglage. 
Classe optique 1  
Livrée avec kit de fixation pour un montage sans outil 
Conforme EN 14452: 2004 

Masque de combat 
contre le feu pour 
casque CPS 
Réf. MCPS 

Classe optique 1 
Montage simple sur casque grâce à ses attaches rapides 
Antibuée et antirayure 
Conforme EN 166: 2004 

Lampe  torche à 
LED encastrable 
dans le casque CPS 
Réf. LCPS 

Intensité lumineuse : 120 lumens 
2 niveaux d'intensité 
Indicateur LED de niveau de charge 
Activation par interrupteur ou détecteur de mouvement 
Fonctionne avec 2 piles AA 
Indicateur de charge de batterie 
Etanche IPX4 (Etanche à 5 mètres) 

Kit d'adhésifs 
personnalisés pour 
casque CPS 
Réf. KACPS 

Composé de 3 adhésifs : 2 latéraux pour le nom et 1 frontal pour le logo 
Marquage et logo à fournir à la commande. 
Commande minimum de 2 kits. 

 

 

ACCESSOIRES ET OPTIONS POUR 

CASQUE DE PROTECTION SECOURISTES ET POMPIERS 
 


